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Nach ca. 26 Jahren ist die Sanie-
rung des Hamburger Wahrzei-
chens nun endgültig abgeschlos-
sen. Im letzten Bauabschnitt 
2008/2009 stand die abschlie-
ßende Außen- und Innensanie-
rung des Kirchenschiffes an, bei 
der von uns ca. 3250 m² Kupfer-
dach einschließlich der Unterkon-
struktion  erneuert wurden. 
Nach dem Brand 1906 wurde die 
Dachkonstruktion komplett aus 
nicht brennbaren Baustoffen her-
gestellt. Den Dachstuhl bildet eine 
Stahlkonstruktion und als Deckun-
terlage für die Kupferdächer wur-
den Bimsbetonplatten eingesetzt.   

  
Dehnungsschäden durch die star-
re Befestigung der Kupfereinde-
ckung sowie Korrosionsschäden 
an           
     
 
 
 
 

Die Herstellung der stark geglie-
derten Profile an Dachgauben 
und Gesimsen stellte eine beson-
dere Herausforderung dar. Durch 
den Einsatz einer Kantbank mit 
CNC-Steuerung konnte die erfor-
derliche Präzision erreicht wer-
den.                 

 
 
der Unterkonstruktion machten 
die  Sanierung erforderlich. Ge-
mäß Brandschutzkonzept kamen 
für die Sparrenkonstruktion ein 
schwer entflammbares Holz und 
Schalung mit einer Brandschutz-
imprägnierung  zum Einsatz. 
   
Wetterunabhängige Sanierung 
Da neben der Kupfereindeckung 
auch die gesamte Deckunterlage 
aus Bimsbetonplatten zu demon-
tieren war und zeitgleich die In-
nensanierung der Kirche lief, wur-
de die Dachfläche in zwei Teilab-
schnitten mit einem Wetterschutz-
dach überbaut. So konnten in 
zwei Abschnitten innerhalb von 12 
Monaten Abbrucharbeiten, Einbau 
der Holzunterkonstruktion und die 
Kupfereindeckung parallel ausge-
führt werden.  

 
              
Kupfereindeckung für Könner 
Mit ihrer Vielzahl an stark verzier-
ten Gauben und profilierten Ge-
simsen stellte die Erneuerung der 
Kupfereindeckung an der baro-
cken Kirche besonders hohe An-
forderungen an das Können der 
ausführenden Klempner.  
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Dachsanierung aus einer Hand  
Vorteilhaft für den gesamten Bauab-
lauf und die Koordination der Dach-
gewerke war die Vergabe als Ge-
samtpaket. Die zeitliche Abfolge 
sowie die Planung des erforderli-
chen Personaleinsatzes zur Einhal-
tung der vorgesehenen Termine 
lagen somit in einer Hand, und der 
Bauablauf konnte so optimal abge-
stimmt und sogar eine Verkürzung 
der Bauzeit erreicht werden.     
Fotostrecke der Baumaßnahme auf 
Seite 2.    

Internet  
In unserem umfangreichen und 
stets wachsenden Internetauftritt 
unter www.bade-daecher.de finden 
Sie zusätzlich aktuelle Information 
zu  Projekten, Produkten,  Presse-
veröffentlichungen, Tipps, interne 
Neuerungen und vieles mehr.  
Ein Besuch lohnt sich.    

St. Katharinen, Hamburg 
St. Marien, Rostock 
Kirche Hanstedt (Nordheide) 
Pauluskirche Buxtehude 
Kirche Föhrste��
Kirche Zarpen 
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Ebstorfer Straße 5 b    29549 Bad Bevensen 
Fon (05821) 9885-0      Fax (05821) 9885-30 
E-Mail  info@bade-daecher.de 
Internet  www. bade-daecher.de  
Ust-ID-Nr. DE 116682455 
Handelsreg. Amtsger. Lüneburg HRA 120441     
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Hamburger Michel: Sanierung abgeschlossen 

 Präzise Profile durch  
 Kantungen herstellen                 
 Turmdeckungen�
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